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Kompaktowa Stacja Meteorologiczna typ WS-GP1 
 

 

����������
 

KOMPAKTOWA STACJA METEOROLOGICZNATYPU �ALL-IN-ONE� 
 
Stacja WS-GP1 jest kompaktow� stacj� 
meteorologiczn� dostarczan� jako zestaw 
skonfigurowany i gotowy do u�ycia. Odpowiednio 
dobrane, wysokiej jako�ci czujniki sprawiaj�, �e 
stacja WS-GP1 jest odpowiednia do zastosowa� 
naukowych, rolniczych i �rodowiskowych. 
 
Prosta obs
uga: 
�� Lekka, przeno�na konstrukcja 
�� Wst�pnie skonfigurowana stacja do szybkiej 

instalacji w terenie 
�� Opcje szczytywania za pomoc� palmtopa lub 

zdalnie przez 
�cze GSM 
 
Kompletny zestaw: 
�� Niezawodne, dok
adne czujniki 
�� 2 m trójnóg (lub opcjonalnie maszt do sta
ej 

instalacji) 
�� Wst�pnie zainstalowany program rejestracji 

danych meteorologicznych 
 
Stacja WS-GP1 posiada czujniki do pomiarów 
nast�puj�cych parametrów: 
��opad deszczu 
��promieniowanie s
oneczne 
��pr�dko�� wiatru 
��kierunek wiatru 
��wilgotno�� wzgl�dna i temperatura powietrza 

 
 
Prostota i wygoda 
Kompletne, zasilane z baterii rozwi�zanie do pomiarów 
parametrów meteorologicznych. Stacja WS-GP1 mo �e by� 
rozstawiona w kilka minut i nie wymaga skomplikowanych prac 
i zabiegów konserwacyjnych. Wewn �trzne baterie zapewniaj� 
zasilanie na okres oko
o 6 miesi�cy (typowa �ywotno�� dla 
baterii alkalicznych; czas pracy baterii mo�na wyd
u�y� stosuj�c 
opcjonalne baterie litowe). 
 
Dok
adno�� 
Czujniki zosta
y starannie dobrane, aby zapewni� najlepsz� 
dok
adno�� i wiarygodno��. Oparty na rejestratorze danych GP1 
system zapewnia wysokiej jako�ci dane meteorologiczne przy 
stosunkowo niewielkich kosztach.  
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	atwe sczytywanie danych 
Dane z rejestratora GP1 mo�na sczyta� za pomoc� laptopa lub opcjonalnie w sposób zdalny 
za pomoc� modemu GSM. Alternatywnie do sczytania danych mo�na u�y� palmtopa (PDA) z 
zainstalowanym programem Pocket DeltaLINK (opcja), który pozwala równie � na przejrzenie 
danych pomiarowych i przekonfigurowanie ustawie� rejestratora w terenie.  
 
Trwa
o�� 
Pomimo niewielkiej ceny czujniki s� niezawodne i odpowiednie do instalacji nawet w 
trudnych warunkach �rodowiskowych.  
Galwanizowany, stalowy trójnóg (lub maszt) oraz mal owane na bia
o rami� poprzeczne 
zapewniaj� doskona
� wytrzyma
o�� i odporno�� na uszkodzenia ca
ej stacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapis i przegl�d danych 
Stacja WS-GP1 pozwala na zapis 
danych pomiarowych w formacie, 
który jest 
atwo dost �pny. 
Opcje zapisu i prezentacji danych 
zawieraj�: 
 
��ró �� wiatrów  

��porywy 

��u�rednianie, m. in. kierunku i 

vektora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejestrator GP1, jako jednostka niezale�na, mo�e równie � by� wyko�ystana do 
rejestracji danych i kontroli nawadniania (w 
po
�czeniu z sondami wilgotno�ci gleby). Do 10 
rejestratorów GP1 mo �na po
�czy� w kablow� sie� 
pomiarow�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE 
Stacja WS-GP1 doskonale nadaje si� do bada� agrometeorologicznych, 

hydrologicznych, �rodowiskowych, rolniczych jak równie � 
klimatologicznych i meteorologicznych. 

Praktyczna konstrukcja 
Stacja WS-GP1 dostarczana jest w walizkach pozwalaj�cych na 
przechowywanie i 
atwy transport systemu. Walizki mo�na transportowa� w 
niemal�e ka�dym poje�dzie i s� na tyle lekkie, �e mo�e je przenosi� jedna 
osoba. 
Czujniki s� zainstalowane na ramieniu poprzecznym i wst�pnie 
skonfigurowane, dzi�ki czemu stacj� mo�na bezproblemowo zainstalowa� 
nawet w trudnych warunkach terenowych.  
Dost�pne s� równie � opcjonalnie maszty pozwalaj�ce na bardziej trwa
� 
instalacj� stacji, np. poprzez trwa
e jej kotwienie w glebie lub zabetonowanie. 
U�ytkownik mo�e równie � zamówi � samo rami� z zainstalowanymi 
czujnikami i rejestratorem danych do instalacji na w
asnym maszcie (�rednica 
od 42 do 52 mm). 

Rejestrator danych typu GP1 
Sercem stacji WS-GP1 jest niezawodny 
rejestrator danych GP1: 
��> 600.000  odczytów 
��Wodoszczelny � IP67 
��Dok
adny i wiarygodny 
Program DeltaLINK dostarczany jest w 
standardzie z rejestratorem GP1. Ten prosty 
program pozwala na kontrol� pracy 
czujników, konfiguracj � stacji i przegl�d 
danych pomiarowych w formie graficznej i 
tabelarycznej. Dane mo�na w prosty sposób 
importowa� do arkusza kalkulacyjnego 
Excel. 
Opcjonalnie rejestrator mo�e by� 
wyposa�ony w modem GSM do zdalnej 
komunikacji. Wyposa�enie stacji w panel 
s
oneczny znacznie wyd
u�a czas 
bezobs
ugowej pracy systemu. 
Rejestrator GP1 mo�na równie � obs
ugiwa� 
za pomoc� palmtopa (niezb�dny jest 
opcjonalny program Pocket DeltaLINK). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STACJI WS-GP1 
 

 Specyfikacja  Zakres / Uwagi 
Pr�dko�� wiatru D-034B-CA (czujnik 
�czony) 
Zakres pomiarowy 0 � 75 m/s  
Dok
adno�� ± 0,1 m/s W zakresie do 10 m/s 
Próg startowy 0,4 m/s  
Kierunek wiatru D-034B-CA (czujnik 
�czony) 

Dok
adno�� ± 4o 
Zakres mechaniczny: 0 do 360o 
Zakres elektryczny: 0 do 356o 

Próg startowy 0,4 m/s  
Opad (deszczomierz) RG2+WS-CA 
Czu
o�� / rozdzielczo�� 0,2 mm/impuls �rednica 160 mm 
Wilgotno�� powietrza RHT3nl-CA (
�czony czujnik wilgotno�ci i temperatury powietrza) 
Dok
adno�� ± 2% RH W zakresie od 5 do 95% RH 
 ± 2,5% RH W zakresie <5% RH i >95% RH 
Temperatura powietrza RHT3nl-CA  (
�czony czujnik wilgotno�ci i temperatury powietrza) 
Dok
adno�� ± 0.3oC -30 do +70oC 
Promieniowanie s
oneczne D-PYRPA-CA 

Dok
adno�� ± 5% 
0 do 1.1 kW/m2 
300 do 1100 nm 

Rejestracja danych i zasilanie 

Cz�stotliwo�� zapisu danych 1 sekunda do 24 godzin 
Status rejestracji wskazywany za pomoc� 
migaj�cej diody LED 

Sczytywanie danych Do komputera PC lub palmtopa 
Program DeltaLINK � standard 
Pocket DeltaLINK - opcja  

Bateria alkaliczna 9 V Oko
o 190 dni 	ywotno�� baterii (przy odczytach co 5 
minut): Bateria litowa 9 V (opcja) Oko
o 550 dni 
Parametry fizyczne stacji 
Szczelno��: IP65  

Temperatury pracy: -20oC do +60oC 
Przy temperaturach pracy poni�ej �10 oC 
zaleca si� stosowanie baterii litowej. 

Ramie monta�owe (poprzeczne): 
Wykonane ze stali nierdzewnej, 
malowane na bia
o. 

Odpowiednie do monta�u na pionowym 
lub poziomym maszcie o �rednicy 42 � 52 
mm. 

Waga: 14,3 kg Komplet z 2 m trójnogiem i szpilkami. 

 


